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PRODUKTINFORMATIONSBLATT

Lackierpistole mit oberem Saugbecher

Produktbeschreibung
Universal-Lackierpistole zum Auftragen von Farben oder Lacken auf zu lackierende Objekte. Entwickelt in der 
HVLP-Technologie, die sehr geringe Materialverluste beim Niederdruckbetrieb gewährleistet. Verwendet in der 
Lack-, Automobilindustrie und Tischlerei. 

Charakteristik
 .  hohe Leistung:  

 160-24 ml/min (HT4R716) 
 70-110 ml/min (HT4R718) ; 

 . oberer Saugbecher mit einer Kapazität von:
 .   600 ml (HT4R716) 

100 ml (HT4R718);
 .  Düsendurchmesser:  

 1,4 mm (HT4R716) 
 0,8 mm (HT4R718);

 .  Durchschnittsverbrauch/Luftaufnahme:  
 170 – 283 l/min (HT4R716) 
 28-113 l/min (HT4R718);

 .  maximaler Eingangsdruck: 
 43/3 PSI/BAR (HT4R716) 
 30/2 PSI/BAR (HT4R718);

 . Schnellkupplung 1/4”;
 . Luft- und Materialmengenregulierung
 . hohe Präzision beim Auftragen des Materials
 . rutschfester Griff;
 . leicht und ergonomisch.

Technische Daten

HT4R716 5902801026645 600 ml
5 Stück

10 Stück

HT4R718 5902801026652 100 ml 20 Stück


